
 

 

Thiết bị chỉ thị sự cố đường dây 35KV  

Loại: JDX/JDG 
 
 
 
Đặc điểm 

 
Lớp vỏ bao bọc sử dụng vật liệu hàng không với độ trong suốt cao, độ cứng lớn, hoàn thiện bằng 

công nghệ nano, thiết kế chống nước chống bào mòn thời gian mà không cần bảo trì, tuổi thọ cao. 
 

◆ Pin Lithium chất lượng tốt, tuổi thọ 8 năm. 

◆ Bảng mạch sử dụng chip đặc biệt với các chi tiết được nhập khẩu. 

◆ Lớp vỏ sử dụng vật liệu hàng không và vật liệu nano. 

◆ Kẹp được mạ niken với khả năng dẫn từ tốt, lắp đặt và gỡ bỏ ngay khi đường dây đang hoạt động. 

◆ Đèn chỉ thị sự cố được sơn huỳnh quang đỏ, tầm nhìn tốt, không bị ảnh hưởng bởi ánh sang đèn 

vào ban đêm, và màu không nhạt dưới ánh tia cực tím vào ban ngày. 
 

■ Công dụng và chức năng 

◆ Chỉ thị sự cố và vùng sự cố nhanh và chính xác, hạn chế vùng cắt điện. 

◆ Rút ngắn thời gian xử lí sự cố, nâng cao khả năng ổn định  khi cấp điện; 

◆ Chỉ thị chính xác lỗi tức thời, từ đó lại bỏ nguy cơ tìm ẩn; 

◆ Đưa ra các ý nghĩa kĩ thuật để tìm ra sự cố ẩn; 

◆ Rút ngắn thời gian tìm ra lỗi, giảm thời gian lao động của con người; 

◆ Chỉ thị khu vực lỗi và đường dây lỗi; 

◆ Tránh việc bị thay đổi nguồn nhiều lần, kiểm tra đường dây nhiều lần dẫn đến hỏng hóc thiết bị. 
 
■ Thông số kĩ thuật 

◆ Điện áp cho phép: U≥6-35KV 

◆ Dòng cho phép:    I≤1200A 

◆ Đường kính dây cho phép: 16mm sq≤D≤240mm sq 

◆ Thời gian phản xạ sự cố: 0.06s≤t≤3s 

◆ Thời gian reset: 6,12,24,48H (Có thể lựa chọn) 

◆ Nhiệt độ môi tường: -35℃≤T≤+70℃ 

◆ Số lần hoạt động: ≥5000 lần 

◆ Tổn thất điện năng: ≤10μW 
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■ Nguyên tắc hoạt động 
 

 
 
Sử dụng để đánh giá sơ đồ sự cố ngắn mạch 

 

 

báo sự cố, từ đó ta biết lỗi ngắn mạch xảy ra ở vị trí D 
 
 

Sử dụng để đánh giá sơ đồ sự cố nối đất

 
Ở điều kiện thường dòng chạy ổn định hơn 20s sau đó cho dòng trờ về 0 trong 1s thì thiết bị chỉ 

thị sự cố phát tín hiệu. 

Nếu dòng ổn định lớn hơn 20A, thiết bị sẽ reset tự động trong vòng 20s;  

Nếu dòng ổn định nhỏ hơn 20A, thiết bị sẽ reset tự động trong vòng 48h; 

◆Thời gian hoạt động: ≥20S                       ◆Thời gian phản hồi: ≤1S 

◆Dòng thay đổi: ≥150A               ◆Thời gian reset: 48H 

◆Dòng reset tự động và thời gian trả lời tự động: ≥20A,20S 

Nguyên tắc chỉ thị ngắn mạch: Theo các hiện tượng ngắn mạch, ngắt dòng khi có sự cố ngắn 

mạch, dựa trên căn cứ bảo vệ dòng điện áp. 

 
Như trên, đèn 2 5 8 ở dây 2B và đèn 3 6 9 ở dây 2C chỉ thị đỏ mà đèn 11 và 12 không 

Thử nghiệm kỹ thuật: 

 
Như trên, đèn 3 6 9 ở dây 2C chỉ thị đỏ mà đèn 12 không báo sự cố, từ đó ta biết lỗi chạm đất xảy ra 
ở vị trí D 
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