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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH  

BỘ CẢNH BÁO SỰ CỐ DÙNG CHO CÁP NGẦM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Dùng tay mở gàm kẹp bộ cảnh báo. 

 

 

2- Khi bẻ gàm kẹp rộng ra sẽ có chốt khóa giữ gàm cố định như hình bên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Đẩy mạnh FCI sao cho cáp ngầm tác động một lực lên chốt lò xo của bộ cảnh báo khiến 

các gàm sập lại giữ chặt bộ cảnh báo trên đường dây. 

 

 

4- Để tháo FCI ra khỏi dây cáp, ta dùng thiết bị cách điện móc vào móc của FCI, kéo mạnh 

để tháo FCI ra. 

 

 

ww
w.
hi
me
lo
.v
n



 

2 

 

 

5- Kết nối sợi cáp quang với FCI để đưa ra ngoài tủ như hình ảnh 
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6. Bộ Panel sẽ được thiết kế lắp trên mặt tủ máy cắt hoặc tủ điện, sau đó kết nối với đầu 

sợi quang còn lại của bộ cảnh báo, 3 bộ cảnh báo sẽ được lắp lần lượt vào panel theo pha 

A, B, C.  
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7. Tháo bộ chỉ thị sự cố chạm đất bằng cách vặn ốc vít trên thân, sau khi mở chúng ta 

luồn  thân bộ cáp ngầm vào trong và vặn ốc vít chặt lại. Sau đó kết nối bộ chỉ thị sự cố 

chạm đất với panel bằng sợi quang từ pha O trên panel đến đầu vào ghi nhãn “Panel” trên 

thân bộ chỉ thị. 

 

 

 

8. Sơ đồ đấu nối tổng thể:  
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9. Kết nối cáp giữa bộ Panel và bộ cảnh báo sự cố trên cột FLS-ST/C1D1. 

 

 

 

10. Khi cáp ngầm hoạt động, khởi động bộ cảnh báo FI-3C10-3 bằng nam châm, đèn trên 

Panel sẽ sang. 
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